Hustawka podwéjna
nr kat. H0O03

WYMIARY
Urzadzenie 1,90x 3,25 m
Wysokos¢ urzadzenia 2,25 m
Strefa bezpieczenstwa 4,20x 7,50 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 1,30 m

PRO

Drewno sosnowe lite, rdzeniowe o przekroju okraglym lub kwadratowym, zabezpieczone poprzez
impregnacje. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Shupy nosne
osadzone bezposrednio w gruncie, zabezpieczone specjalistycznym izolatorem.

STANDARD

Drewno sosnowe lite, rdzeniowe o przekroju okraglym lub kwadratowym, zabezpieczone poprzez
impregnacje. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Stupy nosne
montowane za pomoca kotew stalowych.
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Drewno sosnowe lite, bezrdzeniowe o przekroju okragltym lub kwadratowym, zabezpieczone

poprzez impregnacj¢. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Stupy no$ne
montowane za pomoca kotew stalowych.

EXCLUSIVE

Drewno klejone warstwowo o przekroju okragtym lub kwadratowym, zabezpieczone poprzez




impregnacj¢. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Stupy nosne
montowane za pomoca kotew stalowych.
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